
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

快速指南 

 

 

CalCube MiniLED 

 
 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 CalCube MiniLED    
 

 www.novastar-led.cn   i  
 

 

更新记录 

    

V2.3.0 V2.3 2022-09-08  

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 CalCube MiniLED    
 

 www.novastar-led.cn   i  
 

 

目  录 

 ............................................................................................................................................................................ I 

1  ............................................................................................................................................................................... 1 

2  ............................................................................................................................................................. 1 

  ........................................................................................................................................................... 1 

  .................................................................................................................................................................. 2 

  .................................................................................................................................................................. 2 

 NOVALCT  ................................................................................................................................................... 2 

3  ................................................................................................................................................................. 4 

  ................................................................................................................................................ 4 

 /  ............................................................................................................................................ 5 

3.2.1  ........................................................................................................................................................ 5 

3.2.2  .................................................................................................................................................... 6 

3.2.3  ................................................................................................................................................. 6 

3.2.4  ............................................................................................................................................................... 8 

  .............................................................................................................................................................. 10 

3.3.1 /  ..................................................................................................................................... 10 

3.3.2  ................................................................................................................................................. 10 

3.3.3  ............................................................................................................................................................... 12 

  .................................................................................................................................................................. 15 

3.4.1  ............................................................................................................................... 15 

3.4.2  ................................................................................................................................................. 16 

3.4.3  ............................................................................................................................................................... 18 

 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 CalCube MiniLED    
 

 www.novastar-led.cn   1  
 

 

1   简介 

CalCube MiniLED   

Ctrl  

 选择高精度校正/亮色度校正模式 ：3.2   /  

 3.3    

 3.4    

2   校正前准备工作 

工作环境要求 

 

 

 

 4/5  

例如：校正一块点间距为 P0.9的 COB屏时，4K屏体最佳距离 7-8m，2K屏

体最佳距离 3-4m。 

  3.0GHz  

 16G  

 Intel(R) Ethernet Connection  

 windows 10 64  

图2-1  
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软件安装 

 CalCube MiniLED  

  

 5

5  

系统部署 

图2-2  

  

 

 IP  

 LAN  

  

 

 开始校正前，需保证校正计算机分辨率和显卡一致且为 100%显示，同时需确保控制器关闭缩放。 

 连接控制系统时，软件自动识别连接的控制器是否支持超分成像，若支持则默认开启。并且，低灰校正模式

仅支持开启超分成像。 

支持超分成像的控制器有：CX 系列、MX 系列及 MCTRL4K。 

NovaLCT 启动监听 

NovaLCT Coex  

步骤 1 NovaLCT admin  

步骤 2 NovaLCT
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图2-3  
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3   全屏校正流程 

新建并选择校正模式 

 

 COB “高精度校正”模式  

 SMD “ ”  

  

 IC  

图3-1  
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高精度校正/亮色度校正 

 

3.2.1    

  

步骤 1  

 Coex Coex  

 NovaLCT NovaLCT IP IP Port ,

 

步骤 2  

USB  

C3200

C3200  
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步骤 3  

COM  

3.2.2    

  

 

 

3.2.3    

步骤 1  

步骤 2  
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-- /  

 

/  

步骤 3  

1.  

 

2.  

 

 

3.  

4.  

− => 6  

− => 5  

5.  

−  

 

  

  

  

  
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−  

 

 

6.  

 

3.2.4    

步骤 1 CalCube MiniLED   

 

参数 说明 

 3‰  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

步骤 2  

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 CalCube MiniLED    
 

 www.novastar-led.cn   9  
 

 

步骤 3 LED  

步骤 4  

  

 > > >  

 

 LED  
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全灰阶校正 

 

 

在进行全灰阶校正前，需先确认已通过 NovaLCT 对屏体完成画质引擎中的精细灰度操作，具体请参见

《NovaLCT LED 配置工具 同步控制系统用户手册》。 

3.3.1   /  

3.2.1   /3.2.2    

3.3.2    

步骤 1  

步骤 2  

4

 

 

步骤 3  
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-- /  

 

/  

步骤 4  

1.  

 

2.  
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3.  

4.  

− => 6  

− => 5  

5.  

−  

 

  

  

  

  

−  

 

 

6.  

 

7.  

 

如果 1 个光圈成功匹配全灰阶相机参数分析，则过程中无需记录高亮/低亮参数。 

3.3.3    

步骤 1 CalCube MiniLED   
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参数 说明 

 3‰  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

步骤 2  

 

 

 

如果 1 个光圈成功匹配全灰阶相机参数分析，则无需按照提示调节相机光圈和微焦，直接单击“确定”。 
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步骤 3 LED  

 

步骤 4  

  

 > > >  

 

 LED  
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低灰校正 

针对特殊 IC 芯片的屏体，在低灰校正流程完成后需再进行一次全灰阶校正，以保证屏体的最终效果。 

3.4.1  

步骤 1 

 Coex Coex

 NovaLCT NovaLCT IP IP Port ,

步骤 2 

USB

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 CalCube MiniLED    
 

 www.novastar-led.cn   16  
 

 

C3200 C3200

 

 

步骤 3  

 3  

  

  

3.4.2    

步骤 1  

步骤 2 1  
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步骤 3  

1.  

 

2.  

 

 

3.   

 

4.  

− => 6  

− => 5  

5.  

 

−  

−  

−  

−  
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6. 1  

7.  

3.4.3    

步骤 1 CalCube MiniLED   

 

参数 说明 

 3‰  

  

 

 

 

 

步骤 2  

 

步骤 3  

步骤 4  

  

 > > >  
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步骤 5 LED  

 

步骤 6 NovaLCT NovaLCT LED  

 

步骤 7 3.3    

 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



 

 

 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司


	更新记录
	1    简介
	2    校正前准备工作
	2.1    工作环境要求
	2.2    软件安装
	2.3    系统部署
	2.4    NovaLCT启动监听

	3    全屏校正流程
	3.1    新建并选择校正模式
	3.2    高精度校正/亮色度校正
	3.2.1    连接设备
	3.2.2    设定目标值
	3.2.3    相机参数分析
	3.2.4    校正

	3.3    全灰阶校正
	3.3.1    连接设备/设定目标值
	3.3.2    相机参数分析
	3.3.3    校正

	3.4    低灰校正
	3.4.1    连接设备并设置低灰参数
	3.4.2    相机参数分析
	3.4.3    校正





