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产品简介 

VE7视频输入扩展器是一款多输入源的输入接收设备，具备强大的视频接收能力，最大支持 7路 1920×1080@60Hz视

频源输入或 1路 1920×1080@60Hz和 3路 4K×1K@60Hz视频源输入，支持输入 EDID管理和画质调整，用于扩充诺

瓦无缝切换器 N9的输入源。 

产品特性 

 支持市面常见的视频输入接口 

− DVI接口，支持 1920×1080@60Hz等

VESA标准的视频源输入，支持自定义分辨

率 

− HDMI1.3接口，支持 1920×1080@60Hz等

VESA标准的视频源输入，支持自定义分辨

率 

− 3G-SDI接口，支持 1920×1080@60Hz输

入，向下兼容，支持去隔行处理 

− DP1.1接口，支持 4K×2K@30Hz输入，向下

兼容，支持自定义分辨率 

− HDMI1.4接口，支持 4K×2K@30Hz输入，

向下兼容，支持自定义分辨率 

− Dual DVI接口，支持 4K×2K@30Hz输入，

向下兼容，支持自定义分辨率 

 支持 4路光纤输出 

VE7接收的输入源通过 4路光纤输出到无缝切换

器 N9 

 DVI预监输出 

− 支持 VE7所有输入源预监 

− 支持叠加显示输入分辨率和帧频等信息 

− 支持 VE7的 1路输入源环路输出 

 EDID管理和画质调整 

− 支持 DVI、HDMI和 DP接口的输入分辨率

管理 

− 支持 VE7输入画质调整 

 支持通过 V-Can或 NovaLCT升级设备 

 

产品外观 

前面板  

 

标识 状态灯 说明 

RUN 设备连接状

态灯 

 绿灯快闪，即每秒闪烁一次，表示 VE7与 N9连接正常。 

 绿灯慢闪，即每 5秒闪烁一次，表示 VE7与 N9连接异常。 

PWR 设备电源指

示灯 

 红灯长亮，表示设备已正常上电。 

 红灯不亮，表示设备未上电。 
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后面板 

图1 标配一 

 

图2 标配二 

 

说明： 

VE7 默认出厂配置有如上两种，两种配置的主要区别是接口 2、3、4、5 输入接口不同。 

输入接口 

接口序号 接口 说明 

1 3G-SDI 支持 1920×1080@60Hz源输入，向下兼容。带 3G-SDI环路输出。 

支持去隔行处理。 

2 DVI VE7默认出货为空或 DVI接口。 

 当此接口为 DVI单链路输入时，支持 1920×1080@60Hz等符合 VESA标准的

分辨率，向下兼容并支持自定义分辨率。 

 当此接口设置为 DVI双链路输入时，支持 3840×1080@60Hz源输入，向下兼

容并支持自定义分辨率，且输入接口 3不可用。 

3 DVI VE7默认出货为 DP 1.1或 DVI接口。 

 DP 1.1接口支持 3840×1080@60Hz，向下兼容并支持自定义分辨率。 

 DVI 接口支持 1920×1080@60Hz 等符合 VESA 标准的分辨率，向下兼容并支

持自定义分辨率。 

4 HDMI 1.3 VE7默认出货为空或 HDMI 1.3接口。 

HDMI 1.3接口支持 1920×1080@60Hz等符合 VESA标准的分辨率，向下兼容并

支持自定义分辨率。 

5 HDMI 1.3 VE7默认出货为 DP 1.1或 HDMI 1.3接口。 

 DP 1.1接口支持 3840×1080@60Hz，向下兼容并支持自定义分辨率。 

 HDMI 1.3接口支持 1920×1080@60Hz等符合 VESA标准的分辨率，向下兼容

并支持自定义分辨率。 

6 DL-DVI  当此接口为 DVI单链路输入时，支持 1920×1080@60Hz等符合 VESA标准的
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分辨率，向下兼容并支持自定义分辨率。 

 当此接口设置为 DVI双链路输入时，支持 3840×1080@60Hz源输入，向下兼

容并支持自定义分辨率，且输入接口 7不可用。 

7 DVI  支持 1920×1080@60Hz 等符合 VESA 标准的分辨率，向下兼容并支持自定义

分辨率。 

 当输入接口 6设置为双链路输入时，此接口不可用。 

输出接口 

MVR/AUX 1  作为预监接口时，预监 VE7所有输入源。 

 作为 AUX时，通过 N9配置，将 VE7的 1路输入源环出。 

OUTPUT 4 4路 10G光纤接口 

通过 4路光纤接口将VE7与 N9相连，将VE7接收的信号传输到 N9，并接收 N9

的控制信号。 

控制接口 

ETHERNET 1 连接 NovaLCT，通过 NovaLCT进行设备升级。 

USB(方口) 1 

外观尺寸 

 

单位：mm 
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应用场景 

 

产品规格 

输入接口 

DVI 支持 1920×1080@60Hz 等符合 VESA 标准的分辨率输入，向下兼容并支持自定义分辨率。支

持 HDCP 1.4。不支持隔行信号输入。 

3G-SDI 最大支持 1920×1080@60Hz分辨率视频源输入，向下兼容。 

带 3G-SDI环路输出。 

支持去隔行处理。 

HDMI 1.3 支持 1920×1080@60Hz 等符合 VESA 标准的分辨率输入，向下兼容并支持自定义分辨率。支

持 HDCP 1.4。不支持隔行信号输入。 

DP 1.1 支持 3840×2160@30Hz源输入，向下兼容并支持自定义分辨率。 

支持 HDCP1.3。不支持隔行信号输入。 

HDMI 1.4 支持 3840×2160@30Hz源输入，向下兼容并支持自定义分辨率。 

支持 HDCP 1.4。不支持隔行信号输入。 

Dual DVI 支持 3840×2160@30Hz源输入，向下兼容并支持自定义分辨率。 

支持 HDCP 1.4。不支持隔行信号输入。 
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输出接口 

DVI  作为预监接口时，预监 VE7所有输入源。 

 作为 AUX时，通过 N9配置，将 VE7的 1路输入源环出。 

OUTPUT 

1、2、3、4 

4路 10G光纤接口 

通过 4 路光纤接口将 VE7 与 N9 相连，将 VE7 接收的信号传输到 N9，并接收 N9 的控制信

号。 

接口性能 常用输入输出分辨率 

 DVI 

 HDMI 1.3 

800×600@50/60/75/85Hz 

1024×768@48/50/60/75/85Hz 

1152×864@75Hz 

1280×720@48/50/60Hz 

1280×768@48/50/60/75Hz 

1280×800@50/60Hz 

1280×960@50/60/85Hz 

1280×1024@48/50/60/75/85Hz 

1360×768@60Hz 

1364×1024@48/50/85Hz 

1366×768@50/60Hz 

1366×800@50/60Hz 

1400×1050@48/50/60/75Hz 

1440×900@60/75/85Hz 

1600×900@48/50/60Hz 

1600×1200@48/50/60Hz 

1680×1050@60Hz 

1792×1280@60Hz 

1920×1080@30/48/50/60Hz 

1920×1200@50/60Hz 

 DP 1.1 

 HDMI 1.4 

 Dual DVI 

800×600@50/60/75/85Hz 

1024×768@48/50/60/75/85Hz 

1152×864@75Hz 

1280×720@48/50/60Hz 

1280×768@48/50/60/75Hz 

1280×800@50/60Hz 

1280×960@50/60/85Hz 

1280×1024@48/50/60/75/85Hz 

1360×768@60Hz 

1364×1024@48/50/85Hz 

1400×1050@48/50/60/75Hz 

1440×900@60/75/85Hz 

1600×900@48/50/60Hz 

1600×1200@48/50/60Hz 

1680×1050@60Hz 

1792×1280@60Hz 

1920×1080@30/48/50/60Hz 

1920×1200@50/60Hz 

2048×1080@30/48/50/60Hz 

2048×1152@30Hz 

2304×1152@60Hz 

2048×1152@60Hz 

2560×1080@50/60Hz 

2560×1400@50/60Hz 

2560×1600@50/60Hz 

3840×1080@30/50/60Hz 

3840×2160@30Hz 

3G-SDI 480i，576i 

1280×720p@24/25/30/50/60Hz 

1920×1080p@24/25/30/50/60Hz 

整机规格 

电气规格 电源接口 AC100-240V~, 50/60Hz。 
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功耗 40 W 

工作环境 工作温度 0℃~60℃ 

工作湿度 0%RH~95%RH无冷凝 

存储温度 -20℃~60℃ 

物理规格 尺寸 482.6mm×382.0mm×51mm 

净重 3.4 kg 

总重 21.6 kg（VE7+N9） 

包装信息 配件 1×电源线，4×10GSFP+DAC 0.3M 

航空箱（VE7+N9） 556mm × 277mm × 700mm 

认证信息 CE、RoHS、FCC、IC、EAC 

噪音等级（典型，25℃/77℉） 45dB(A) 
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