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1   概述 

 

MCTRL R5 LED 3840 1080@60Hz

 

MCTRL R5 A8s/A10s Plus SmartLCT

 

MCTRL R5

 

 

  

− 1 6G-SDI 

− 1 HDMI 1.4 

− 1 DL-DVI 

 8 2  

  

A8s/A10s Plus SmartLCT

 

 8bit/10bit  

  

NovaLCT NovaCLB

 

 USB  

 8  

 

表1-1  

功能 限制条件 

  10bit  

 MCTRL R5  

 SmartLCT SmartLCT  
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2   外观 

  

 

序号 名称 说明 

1 R5  

  

  

  

  

2 OLED   

3   

4 BACK  

5 POWER  

6 USB U  

 

 

接口类型 接口名称 说明 

 SDI 1×6G-SDI  

 3840×1080@60Hz  

  

  

HDMI 1×HDMI 1.4  

 3840×1080@60Hz 800×600@24Hz 

  

3840 3840×1080@60Hz  

3840 800×3840@60Hz  

  

1024×768@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1280×720@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1280×1024@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 
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1366×768@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1440×900@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1536×1536@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

1600×1200@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1920×1080@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1920×1200@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2048×640@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

2048×1152@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2304×1152@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2560×816@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

2560×1600@ 24/25/30/48/50/60 Hz 

3840×1080@ 24/25/30/48/50/60 Hz 

 HDCP 1.4  

    

DVI 1 DL-DVI  

 DL-DVI 3840×1080@60Hz

800×600@24Hz 

  

3840 3840×1080@60Hz  

3840 800×3840@60Hz  

  

1024 768@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1280 720@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1280 1024@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1366 768@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1440 900@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1536 1536@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

1600 1200@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1920 1080@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1920 1200@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2048 640@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

2048 1152@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2304 1152@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2560 816@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

2560 1600@ 24/25/30/48/50/60 Hz 

3840 1080@ 24/25/30/48/50/60 Hz 

  

 1 8 8×RJ45  

  

− 8bit 65  

− 10bit 32.5  
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OPT1 OPT2 

2 10G  

 OPT1 1~8  

 OPT2 OPT1  

 ETHERNET  

USB IN-OUT 

 IN 1×USB 2.0 Type-B PC

 

 OUT 1×USB 2.0 Type-A 8

 

GENLOCK IN-LOOP Bi-level Tri-level Blackburst  

 IN  

 LOOP  

 AC 100V 240V-50/60Hz 
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3   应用场景 

  

4   设备级联 

MCTRL R5 MCTRL R5 USB IN USB OUT 8
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5   主界面 

 

 

编号 说明 

1  

2  

3 IP  

4  

5  

  

  

  

6/7  

/ / /  
/ / /  

1~2 

 

  

  

/ /  
 

USB/ / GenLock  

 
 

/  /  
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编号 说明

/

/

BACK 3 /
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6   菜单操作 

MCTRL R5 6.1   

 

 

 >  > 

 

6.1.1    

SDI HDMI DVI  

 

  

 SDI  

−  

−  

 10bit  

图6-1  

 

步骤 1  

步骤 2  >  

步骤 3  

6.1.2    

SDI  
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图6-2  

 

步骤 1  

步骤 2  >  

步骤 3  

  

HDMI 1.4 /DL-DVI 1024×768@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1280×720@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1280×1024@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1366×768@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1440×900@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1536×1536@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

1600×1200@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1920×1080@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

1920×1200@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2048×640@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

2048×1152@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2304×1152@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100 Hz 

2560×816@ 24/25/30/48/50/60/72/75/85/100/120 Hz 

2560×1600@ 24/25/30/48/50/60 Hz 

3840×1080@ 24/25/30/48/50/60 Hz 

 

 

图6-3  

 

步骤 1  

步骤 2  >  

步骤 3  
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6.1.3    

 

步骤 1  

步骤 2  >  

  

 a)  

 c) d) e)  

 

a n n-1

n  

 

1~ 8 1~ 7

1 8 ≤ 1

 

b NovaLCT  

c  

d  

e  

 

LED

 

图6-4  

 

步骤 1  

步骤 2  

步骤 3  
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 NovaLCT MCTRL R5  

6.3.1    

6.1    

6.3.2    

 

图6-5  

 

步骤 1  

步骤 2  

步骤 3 
“ ”  

步骤 4  

6.3.3    

 

图6-6  
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 1 LED 1

 LED

图6-7 

步骤 1 

步骤 2 “ > ” “ ”

步骤 3 “ ” “ ”

 在液晶菜单上进行旋转设置前，需要在 MCTRL R5 上完成配屏。 

 在 SmartLCT 上进行旋转设置前，需要在 SmartLCT 上完成配屏。 

 在 SmartLCT 上完成配屏后，在 MCTRL R5 上进行旋转设置，提示“需要重新配屏，是否继续？”，选择

“是”，进行旋转设置。 

 当输入源为 10bit 时不支持画面旋转功能。 

 开启校正时，旋转功能禁用。 

图6-8 
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 Gamma

开启校正时，画质调整功能不可用。 

6.6.1   Mapping

Mapping LED

图6-9 Mapping

P:01 #001

系统中使用的接收卡必须支持 Mapping 功能。 

6.6.2   

*.rcfgx&*.rcfg PC

步骤 1 NovaLCT > 

步骤 2 
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步骤 3  

图6-10  

 

 

不支持不规则箱体配置文件。 

6.6.3    

 

图6-11  

 

 3.5V 7.5V  

 -20 85  

  

 

本机的温度和电压都无告警时，设备界面优先显示备份工作状态。 

6.6.4    

 

 Gamma  
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6.6.5    

 

图6-12  

 

 

若设置本机为备份设备，当主控设备出现故障，即时接替主控设备完成工作，即备份生效。备份生效后，前面

板主界面中目标网口显示上角标，并间隔 1 秒闪烁 1 次。 

6.6.6    

 > 10  

  

  

  

6.6.7    

1  

 

  

SDI NULL/DVI/HDMI 

DVI NULL/SDI/HDMI 

HDMI NULL/DVI/SDI 

6.6.8    

 

6.6.9    

OLED 4 15  

6.6.10    

PC NovaLCT V5.2.0  
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MCTRL R5  

图6-13  

 

 USB LAN  

USB ETHERNET PC USB PC USB

PC  

图6-14  

 

  

− IP  

−  
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7   PC 端操作 

 

7.1.1   NovaLCT 

NovaLCT V5.2.0 MCTRL R5 USB

NovaLCT LED  

图7-1 NovaLCT  

 

7.1.2   SmartLCT 

SmartLCT V3.4.0 MCTRL R5 USB

SmartLCT  

图7-2 SmartLCT  
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7.2.1   NovaLCT 

NovaLCT  

步骤 1 NovaLCT  >  

步骤 2 admin  

步骤 3  

7.2.2   SmartLCT 

SmartLCT  

步骤 1 SmartLCT V-Sender  

步骤 2 “ ”  

步骤 3  

步骤 4  
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8   规格参数 

电气规格  AC 100V 240V-50/60Hz 

 25W 

工作环境  -20℃ +60℃ 

 10%RH 90%RH  

存储环境  -20℃ +70℃ 

 10%RH 90%RH  

物理规格  482.6mm × 334.6mm × 52.0mm 

重量 4.3kg 

包装信息  530mm × 370mm × 140mm 

 405mm × 290mm × 48mm  

1× 1× 1×USB 1×HDMI 1×DVI  

 550mm × 400mm × 175mm 
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