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1 概述     

    箱体数据库管理软件载入校正数据库后，根据校正系数进行校正前箱体亮度分析、仿真，如仿真图像

不合理，可对系数进行调整，箱体数据库管理软件还可以从校正数据库中删除或导出某个箱体数据库、将

多个校正数据库进行合并。 

2 操作说明 

    首先点击“载入数据库”→“选择数据库”载入一个或多个校正数据库，或点击“选择文件夹”一次

载入多个数据库。载入后即可查看到数据库的基本信息。 

 

图 2-1 校正数据库基本信息 

2.1 校正前亮度分析 

    根据校正系数分析箱体校正前的亮度，选择需要查看的箱体编号，即查看到箱体的红、绿、蓝的最大

值、最小值、平均值、均匀性以及亮度直方图，直方图中的峰值波形越窄说明亮度的一致性越好。 

    点击“导出亮度信息”可将亮度信息保存至.xls 文件中。 
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图 2-2 校正前亮度分析图 

2.2 仿真与系数调整 

仿真图是由箱体校正系数通过一定的计算生成的，仿真图模拟的是校正前箱体的拼接情况，我们可以

把仿真图理解为箱体亮度模拟图。 

如仿真图与箱体实际校正前的亮度存在差异，即仿真图不合理，可利用本软件对校正系数进行调整，

包括调整原始/目标值、调整亮度分布修正、调整边缘修正因子和整体调亮或调暗。 

 

图 2-3 仿真图生成原理 
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    上图表示仿真图的生成原理，如果仿真图亮度分布不均匀，比如：箱体存在明显亮块或者暗块，可以

从 2 个方面寻找原因： 

（1）箱体本身亮度分布有较大差异。 

    如果箱体点亮后亮度差异较大的地方与仿真图的趋势基本一致，一般情况下说明箱体已经校正成功了，

如果不一致，说明箱体本身亮度分布存在较大差异，可选择重新校正，或者在管理软件上调整目标值或原

始值，然后重新生成校正系数，如果只是个别箱体亮度不均匀，可选中单个箱体调整其亮度分布修正、整

体亮度和边缘修正因子，然后重新生成校正系数。 

（2）校正过程中存在问题。   

    校正系数无效，使用NovaCLB-Cabinet重新校正。 

2.2.1 仿真范围 

    设置下图中的各选项，然后点击“仿真”。 

 

图 2-4 仿真图 
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2.2.2 调整原始/目标值 

     当仿真图亮度分布明显不均匀，且通过对单个箱体调整亮度分布、调整边缘修正因子、整体调亮调暗

无法修正，有可能是校正目标无法达到，可在本软件修改校正目标值。 

     如原始值是通过光枪测量的，将不能修改，目标值可手动修改，或利用辅助工具和色域图修改，勾选

“启用色温”可修改白色。 

 

图 2-5 仿真与系数调整 

    修改完后，点击“仿真”，如果仿真图效果良好，点击“保存”，即生成新的校正系数并覆盖掉原数据

库，因此，用户需要提前备份原数据库。 

2.2.3 调整亮度分布修正 

    该功能用来调整单个箱体的亮度分布修正，调整的方式是自身和公共参数替换。 

    用鼠标右键需要修正的箱体，选择“调整亮度分布修改正”，或者点击右边选项“调整亮度分布修改正”，

然后选择箱体 ID。 
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图 2-6 调整亮度分布修正 

    设置各选项，其中屏体颜色和调整颜色最好保持一致，这样可以即时查看到该颜色的修正效果。 

    点击“仿真”可切换使用自身参数和公共参数。 
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2.2.4 调整边缘修正因子 

    该功能页面下可生成公共边缘因子、调整单个箱体的边缘修正因子。 

    右击需要调整边缘修正因子的箱体，点击“调整边缘修正因子” 

 

 

图 2-7 调整边缘修正因子 
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1) 生成公共边缘因子 

    如果未生成公共边缘因子，可勾选“公共参数”点击“自动生成”。 
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图 2-8 自动生成的公共边缘修正因子 
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    自动生成的公共边缘修正因子显示在右下角表格内，可点击“导出调整系数”将公共边缘修正因子保

存至计算机，如点击“保存”，将覆盖原数据库中的边缘修正因子，所有箱体将使用此公共边缘修正因子。 

    单个箱体的边缘修正因子可以手动修改，详细操作请查看 2）调整单个箱体边缘修正因子。 

2) 调整单个箱体边缘修正因子 

    手动修改对应箱体的边缘修正因子后，点击“仿真”，查看仿真效果，如效果满意可点击“保存”， 

    点击“自身与公共互换”可以切换到公共边缘修正因子。 

 

图 2-9 调整单个箱体边缘修正因子 

2.2.5 整体调亮或调暗 

    将单个箱体整体调亮或调暗，使所有箱体亮度上看起来比较均匀。 

    右击要调整亮度的箱体，点击“整个箱体调整系数”，或者点击右边“整体调亮或调暗”按钮，然后在

界面上选择要调整的箱体编号。 

    设置调整比例后，点击“保存”生成新的校正系数并覆盖掉原来的校正系数。 
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图 2-10 单个箱体整体调亮或调暗 
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2.3 删除/导出某箱体 

    从数据库中搜索出某个箱体数据库，然后根据需要删除或者导出。 

 

图 2-11 删除/导出某箱体 

2.4 数据库合并 

    按住“Ctrl”或“Shift”，用鼠标选中两个或多个数据库， 勾选合并方式，然后点击“合并”。 

    合并方式选择“系数数据库，只合并校正系数”，合并后的数据库可以进行仿真、上传、可以单个箱体

调亮度； 合并方式选择“完整数据库，合并所有原始数据和校正系数”，合并后的数据库不可以进行亮度

分布修正，其他系数可调整。 
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图 2-12 数据库合并 

2.5 箱体编号管理 

    修改选中箱体的名称。 
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图 2-13 箱体编号管理 

2.6 灯点系数调整 

    箱体校正完成后，如发现有明显亮点，可试着进行灯点系数调整。 

灯板系数调整的操作步骤如下： 

1) 选择有亮点的箱体，读取箱体的平均系数和主分量系数的最大值和最小值。 

    可选择单个箱体，或勾选“全部箱体”。 
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图 2-14 选择箱体 

2) 灯点搜索 

    可根据亮点所在范围进行区间搜索或手动输入灯点坐标搜索。 

    区间搜索：软件默认为每个颜色亮度最大校正系数的 95%~100%区域，可以手动输入各颜色亮度区域。 

    手动输入灯点坐标搜素：手动输入亮点的坐标。 

设置完区域或坐标后，点击 ，软件将显示搜索结果。 
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图 2-15 灯点搜索 

    点击 打开模拟图像（仅支持单个箱体），可以看到选中的点在箱体上的位置。 
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图 2-16 查看辅助图像 

 

 

 在辅助图上框选要排除的点，右键点击 ，将选中的点排除。 
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图 2-17 排除选中点 
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图 2-18 排除选中的点后 

3) 设置新数据库保存地址，新数据库扔采用原名称。 

 

图 2-19 设置新数据库地址 

4) 系数调节 

先选择要调节的选项，软件默认全部勾选。 

手动调节选中的各选项系数。 

调节完成后，点击 ，新的系数将被保存在第 3）步设置的路径文件中。 
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图 2-20 调整系数 
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